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QUALITÉ ACOUSTIQUE.
INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE.

PUISSANCE NOMADE
1700 Wc de solaire embarqué dans un flycase ultra-mobile 

INSTALLATION ÉCLAIR
Déploiement instantané avec vérin intégré

100 % COMPATIBLE
Fonctionne avec toutes les batteries standards du marché

PUISSANCE ÉVOLUTIVE
Modules connectables entre eux pour booster

votre capacité solaire selon vos besoins

STATION SOLAIRE FLYPV 1700
FICHE TECHNIQUE

FLYPV 1700

PRODUIT DE 
L’ÉNERGIE

MOBILE
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CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES

PUISSANCE PHOTOVOLTAÏQUE 4 panneaux photovoltaique de 435 Wc soit 1740 Wc, cumulable

TENSION CIRCUIT OUVERT Vco : 80V par bloc

COURANT DE FONCTIONNEMENT  Impp : 13A par bloc

• Alimentation photovoltaïque constituée de deux blocs de 870Wc chacun / Interconnexion des blocs via un boitier de raccorde-
ment / Certificat TÜV / ISO 9001
•  Compatible avec batteries 48V et 24V sur marché
•  10 m de cable 3G4 (2P+PE) avec connecteurs MC4 et équipotentiel

STRUCTURE

DIMENSIONS FERMÉ (LXPXH)mm 1799 x 330 x 1499

POIDS 160kg

• Montage sur tout type de sol horizontal
• Rack en CP bouleau de Finlande 10mm finition PVC NOIR / Profilés Alu 35 mm/ Coins acier / 10 fermoirs encastrés «Push
Back» / poignées encastrées /4 roulettes Ø100mm avec frein
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